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Luft/Wasser-Warmepumpe Monoblock

M&S POWER

inverter

by - i
M&S Power Monoblock Einheit HP-M6-E HP-M10-E
Nennheizleistung kW 6 10
Energie-Effizienzklasse W35/W55°C At+++/A++ A+++/A++
Raumheizenergieeffizienz 35°C/55°C (ETAs) % 199/137 176/135
Heizleistung/Elektr. Leistung/ COP bei A-7/W35 4,2/3,19 8,16/2,98
Heizleistung/Elektr. Leistung/ COP bei A2/W35 5,16/4,32 9,28/4,04
Heizleistung/Elektr. Leistung/ COP bei A7/W35 6,00/5,40 10,2/5,05
Heizleistung/Elektr. Leistung/ COP bei A-7/W55 KWIcoP 3,84/1,73 7,65/1,87
Heizleistung/Elektr. Leistung/ COP bei A2/W55 4,8/2,54 8,77/2,63
Heizleistung/Elektr. Leistung/ COP bei A7/W55 5,64/3,13 9,69/3,18
Vorlauftemperaturen Heizen 20-60
Vorlauftemperaturen Warmwasserbereitung . 40-80
Vorlauftemperaturen Kiihlen ¢ 7 bis 25
Einsatzgrenzen Aulentemperatur -25 bis 35
Betriebsspannung V/Ph/Hz 230/1/50
Schalldruckpegel (Heizen) 53 56

dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen - leiser Modus) 35 39
Kaltemittel / FUllmenge Typ/kg R32/0,95 R32/1,6
ProduktmalRe (Hohe/Breite/Tiefe) mm 735x1150x365 878x1206x445
Gewicht Produkt kg 90 120
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