
M&S Power Monoblock Einheit HP-M6-E-S

Nennheizleistung kW 6

Energie-Effi  zienzklasse W35°C/ W55°C A+++/A++

Raumheizenergieeffi  zienz 35°C/55°C % 190,2/145,5

Heizleistung/Elektr. Leistung/ COP bei A-7/W35

kW/COP

5,09/3,62 

Heizleistung/Elektr. Leistung/ COP bei A2/W35 5,99/4,41 

Heizleistung/Elektr. Leistung/ COP bei A7/W35 6,30/4,85 

Heizleistung/Elektr. Leistung/ COP bei A-7/W55 4,8/2,44 

Heizleistung/Elektr. Leistung/ COP bei A2/W55 5,65/2,97 

Heizleistung/Elektr. Leistung/ COP bei A7/W55 5,95/3,23 

Vorlauftemperaturen Heizen

°C

20°C-75°

Vorlauftemperaturen Warmwasserbereitung 40°C-80°

Vorlauftemperaturen Kühlen 7°C bis 25°

Einsatzgrenzen Außentemperatur -25°C bis 45°

Betriebsspannung V/Ph/Hz 230/1/50

Schalldruckpegel dB(A) 46 

Kältemittel Typ R290

Füllmenge kg 0,55

Produktmaße (Höhe/Breite/Tiefe) mm 805x1187x418 

Gewicht Produkt kg 110 

Verpackte Abmessungen (mm) mm 920x1217*463
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Luft/Wasser-Wärmepumpe Monoblock
HP-M6-E-S


